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Hydraulischer Nachweis der Rohrleitungen

Projekt: 20021

ErschlieRung Baugebiet "Hinter dem Weiler"

Fir die Bemessung der Niederschlagsmenge der Einzugsgebietsflache wird eine maligebende
Regendauer von D = 10 min (Gefélle >4%, Uber 50% Befestigung) und eine Jahrlichkeit von T = 2 (gemaR DWA — A 118)

o1 =110, = 197,40 I/s x ha) angesetzt.

Abflussbeiwert y bei Bauplatzen y = 0,30/0,40
Abflussbeiwert g bei Asphaltflichen ¢y = 0,9
Abflussbeiwert @ bei Wiese y=0,1

Angeschlossene Flache A [ha]

Abflusswirksame Flache A, = A x y [ha]

Abfluss Q [I/s] = A xr

Rigole KB-Wert:
Einzugsgebiet A[ha] Abflussbeiwert: |r [I/s*ha] Q [I/s] Qs [I/s] Gewahlt: DN {Rohrgefalle: [%0]Gewahlt: Qvoll [I/s]
1. Berechnung PR5-PR4
ST1 0,0149 0,9 197,40 2,65
ST 2 0,0125 0,9 197,40 2,22
EZ9 0,0700 0,3 197,40 415
ST 3 0,0125 0,9 197,40 2,22

11,24 11,24 300 16,89 138
2. Berechnung PR4-PR3
ST 4 0,0124 0,9 197,40 2,20
EZ8 0,0648 0,3 197,40 3,84
Berechnung 1. 11,24 17,28 300 16,17 137
3. Berechnung PR3-PR2
EZ7 0,0600 0,3 197,40 3,55
EZ1 0,0690 0,3 197,40 4,09
ST5 0,0150 0,9 197,40 2,66
Berechnung 2. 17,28 27,58 300 16,89 138
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Rigole KB-Wert:
Einzugsgebiet A [ha] Abflussbeiwert: |r [I/s*ha] Q [I/s] Qs [I/s] Gewahlt: DN |Rohrgefalle: [%0]Gewahlt: Qvoll [I/5]
4. Berechnung PR2-PR1
EZ6 0,0439 0,4 197,40 3,47
EZ5 0,0398 0,4 197,40 3,14
EZ4 0,0493 0,4 197,40 3,89
EZ?2 0,0690 0,3 197,40 4,09
EZ3 0,0690 0,3 197,40 4,09
ST 6 0,0126 0,9 197,40 2,24
ST7 0,0338 0,9 197,40 6,00
W 1 0,0102 0,1 197,40 0,20
W 2 0,0430 0,1 197,40 0,85
Berechnung 3. 27,58 55,55 300 8,68 100
5. Berechnung Bestand
STO 0,0098 0,9 197,40 1,74
1,74 1,74 150|Ableitung in Bestand
DN 250 in den Mihlbach
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KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshéhen und -spenden
hach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld : Spalte 40, Zeile 96
Ortsname : Friesenried (BY)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Wiedérkehrin’tervall T{al
1 2 5 10 20 30 50 100
hN N hN N hN N hN N hN ™ hN N hN N hN s
5 min 55| 1834 77| 257,8f 107 3563 129| 4307 52| 5052| 65| 5487 18,1 603,6| 203| 6781
10 min 89] 1487{ 11,8| 1974! 157 261,8] 18,6| 310,6| 216| 359,3| 233| 3879] 254| 4238 284 4725
15 min 11,27 1250 147) 163,01 19,2| 2133| 226 251,4| 260, 2894| 281| 3117| 306| 3397 340; 3778
20 min 12,9\ t107,8) 168| 189,7| 21,8| 181,8| 257 213,8] 29,5| 2458 31,7| 2644| 346, 2879] 384! 3199
30 min 15,2 846f 197| 1095] 258| 1424| 30,1 167,3] 346| 1823| 372| 2068] 405! 2252] 450| 250,1
45 min 17,3| 639| =225| 834| 295 109,1| 347| 1285 399| 148,0( 43,0| 159,3] 469| 1737| 521| 1931
60 min 185 814 244 677 321] 89,2] 380] 1056] 439| 121,9| 473| 1314| 56| 1434] 575| 1597
80 min 21,21 39,2y 276 &4 361| ees| 425| 787| 488| 906] 527{ 976| 57,4 1063)] 63,8] 1182
2h 23,3| 324 302| 418| 3s2| 545| 451| 640( 529| 735| 569, 79,0{ 61,8, 860| 688] 955
3h 26,7) 247 342] 317 444! 408 s18| 478 Be1] 547 634| 587 689 638 764| 708
4h 294| 204| 374 260| 479] 333| s558] 388| 639] 444 685 478 744 517] 824| 572
6h 33,7{ 156| 424| 198] 538! 250 e27| =290| 714| 330] 765 354 829 384) 916 424
gh ase| 18] 4871 49| e607| 187f 703 21,7| 798| 246| 854 264] 924 285[ 1018 315
12h 42,5 98| 527 122| es1| 153| 72| 177| 864 200| 924| 214] 998, 231| 1100 255
18 h 48,3 7,5 594 921 741! 11,4| 852] 131 963| 48| 1028 159 111,00 174] 1221| 188
24h 52,9 61| 64,7 75| 80,3 93] 920| 1os| 1038| 120] 1107 128[ 1183 13,8| 13,1 152
48 h 66,0 38| 793 48| 97,0 56 1103 64| 1237 72| 1315 76| 1414 82 1547 9,0
72h 75,0 28] 893 34| 1082) 42 1225 47| 1368 53| 1452 561 1587 6,0| 170,0 6,6
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahtlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschliefilich Unterbrechungen
hN Niederschlagshdhe in [mm]
rN Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]

Far die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Dauerstufe
Wiederkehrintervall Klassenwerte
18 min 60 min 12h 72h
] Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a
hN [mm] 11,25 18,50 42,50 75,00
Faktar [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
100 a

hN [mm] 34,00 57,50 110,00 170,00

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir IN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vam Wiederkehrintervall

bei1asT=5a ein Toleranzbetrag von +10 %,
beiBa<T=<s50a ein Toleranzbetrag von %15 %,
beib0a<T=<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Berlicksichtigung finden.
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